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Zaměření příčných profilů 

Kralupy nad Vltavou 

 

 V rámci projektu protipovodňových opatření města Kralupy nad Vltavou se zřizují 4 nové hlásné 

profily kategorie C: 

C1 – Okoř, most přes Zákolanský potok 

C2 – Zákolany - Kováry, most přes Zákolanský potok 

 

 

  



C1 – Okoř, most přes Zákolanský potok 

Vodní tok: Zákolanský potok 

GIS: GPS: 50°9'55.492"N, 14°15'25.238"E; JTSK: Y = 753 247.1; X = 1 032 808.6 

Lokalita: Okoř, most přes Zákolanský potok, Středočeský kraj 

 

 

Zákolanský potok - hydrologické pořadí: 1-12-02-0280, id vodního toku: 101 00 167 

  



 



Konsumpční křivka 

 

Konsumpční křivka (měrná křivka průtoku , MKP) je vztah mezi vodním stavem (cm) v 

daném profilu a velikostí průtoku vody (m3/s). Počítána je na základě Chézyho rovnice. 

Nastavené hodnoty SPA je doporučeno po první povodni revidovat tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly požadavkům provozovatele. 

 

  

 

 

Základní informace a umístění profilu 

Kategorie profilu – C 

Název toku – Zákolanský potok 

ID vodního toku – 101 00 167 

Hydro pořadí –    1-12-02-0280 

Říční km – 13.979 

Kraj – Středočeský 

Obec – Okoř 

Kóta nuly vodočtu – 260.31 m. n. m. 

I. SPA – 60 

II. SPA – 70 

III. SPA – 80 
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C2 – Zákolany - Kováry, most přes Zákolanský potok 

Vodní tok: Zákolanský potok 

GIS: GPS: 50°11'23.567"N, 14°14'53.286"E; JTSK: Y = 753 498.7, X = 1 030 030.3 

Lokalita: Zákolany - Kováry, most přes Zákolanský potok, Středočeský kraj 

 

 

Zákolanský potok - hydrologické pořadí: 1-12-02-0320, id vodního toku: 101 00 167 

  



 



Konsumpční křivka 

 

Konsumpční křivka (měrná křivka průtoku , MKP) je vztah mezi vodním stavem (cm) v 

daném profilu a velikostí průtoku vody (m3/s). Počítána je na základě Chézyho rovnice. 

Nastavené hodnoty SPA je doporučeno po první povodni revidovat tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly požadavkům provozovatele. 

 

   

 

 

 

 

Základní informace a umístění profilu 

Kategorie profilu – C 

Název toku – Zákolanský potok 

ID vodního toku – 101 00 167 

Hydro pořadí –    1-12-02-0320 

Říční km – 9.475 

Kraj – Středočeský 

Obec – Zákolany – Kováry  

Kóta nuly vodočtu – 226.93 m. n. m. 

I. SPA – 90 

II. SPA – 110 

III. SPA – 130 
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